












Phase de régénération : 
Comment faire pour diminuer la consommation
Une caractéristique de la technologie du sécheur par adsorption DB tient à la faible quantité d•air 

nécessaire pour éliminer l•eau préalablement adsorbée par le matériau dessiccant pendant la phase 

de séchage de l•air. Ce processus garantit un point de rosée constant de -40 °C et une qualité d•air 

optimale. Pour ces raisons, il existe deux types de sécheurs DB disponibles :

VERSION DB E (Contrôlée par temporisateur)
Air de purge constant calculé pour fonctionner dans les conditions 
les plus exigeantes.

Le processus de séchage et de régénération est contrôlé par un 
temporisateur qui fixe les temps de séchage, de régénération et de 
repressurisation. Le débit d’air de régénération dépend de la taille du 
sécheur et se présente sous la forme d’une valeur fixe.

Phases de mise en cycle

VERSION DB X (Contrôlée par capteur du point de 
rosée sous pression)
Le débit d’air de purge est variable et a pour fonction de maintenir 
un point de rosée constant afin de réaliser d’importantes économies 
d’énergie.

Le contrôle électronique du point de rosée sous pression (X) prolonge 
la phase de séchage du cycle du sécheur. Pour cela, il mesure le point 
de rosée sous pression de l’air comprimé à la sortie du sécheur et ne 
permute les colonnes qu’à saturation du dessiccant dans la tour active. 
La partie de régénération du cycle reste fixe. Etant donné que la plupart 
du temps, le compresseur et le sécheur fonctionnent à une charge 
inférieure à 100 %, le temps de séchage s’en trouve sensiblement 
allongé et la consommation d’air de purge réduite. Généralement, les 
investissements supplémentaires engagés pour le contrôle du point de 
rosée sous pression sont amortis en l’espace de quelques mois par les 
économies réalisées sur les coûts de fonctionnement du sécheur.
Le contrôle du point de rosée du volume d’air de régénération 
présente donc un retour sur investissement garanti.

Contrôlé par temporisateur

Contrôlé par capteur de point de rosée sous pression

Tour A

Tour A

Tour B

Tour B

Séchage
Dépressurisation
Régénération
Pressurisation
Appoint
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Domaines 
d’application
• Industries chimiques et pharmaceutiques.

• Usines pétrochimiques.

• Industrie alimentaire.

• Transport de matériaux hygroscopiques.

• Peinture de qualité.

• Production textile.

• Semi-conducteurs.

• Pressurisation de câble.

• Production de bières et de boissons.

• Environnements à faible température.

• À chaque fois qu’un point de rosée sous pression 
inférieur à 3 °C est requis.

Caractéristiques techniques

Pression de 
régulation

Capacité d’entrée d’air m3/h (1) Plage de 
pression de 

service

Filtres (2)

Raccords 
entrée/sortie

Dimensions 
(A x B x H) PoidsD/M 

0,1 μm 
0,1 mg/m3

D/S 
0,01 μm 

0,01 mg/m3

D/D 
1 μmPoint de rosée sous pression

Type bar -40 °C -70 °C bar Pré-filtres Post-filtre Gaz mm kg

DB 05 C 7 7 5,0

4-16 N/A D 60 S

Intégré au 
sécheur

3/8" 281 x 92 x 445 139,5 9,2 6,4

12,5 11,8 8,3

DB 1 C 7 10 7

4-16 N/A D 60 S 3/8" 281 x 92 x 504 149,5 13,1 9,2

12,5 16,9 11,8

DB 2 C 7 17 11,9

4-16 N/A D 60 S 3/8" 281 x 92 x 504 179,5 22,3 15,6

12,5 28,6 20,1

DB 3 C 7 26 18

4-16 N/A D 60 S 3/8" 281 x 92 x 815 209,5 34,1 24

12,5 43,8 31

DB 4 C 7 42 29

4-16 N/A D 60 S 3/8" 281 x 92 x 1065 249,5 55 39

12,5 70,8 50

DB 6 C 7 59 41

4-16 N/A D 60 S 3/8" 281 x 92 x 1460 319,5 77,3 54

12,5 99,4 70

DB 11 C* 7 115 81

4-14.5 N/A D 120 S D 120 D 1" 550 x 242 x 998 649,5 151 105

12,5 194 136

DB 14 C* 7 144 101

4-14.5 N/A D 120 S D 120 D 1" 550 x 242 x 998 649,5 189 132

12,5 243 170

DB 16 C* 7 162 113

4-14.5 N/A D 200 S D 200 D 1" 550 x 242 x 1243 789,5 212 149

12,5 273 191
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Remarques :
(1) Données mesurées aux conditions de référence : Température d’entrée d’air = 35 °C, humidité relative = 100 %, pression de régulation (voir le tableau des données techniques).
DB/B : pression maximale autorisée de 11 bar.
DB/C : pression maximale autorisée de 16 bar.
DB/C* : pression maximale autorisée de 14,5 bar.
(2) Les filtres sont livrés séparément avec le sécheur.
DB 05 jusqu’à 6 : les filtres peuvent être fixés directement sur le sécheur.
DB 11 jusqu’à 130 : les filtres doivent être montés sur la ligne de distribution d’air.
Pour des conditions autres que les conditions de référence, utiliser le tableau des facteurs de correction ci-dessous.

Pression de 
régulation

Capacité d’entrée d’air m3/h 
(1)

Plage de 
pression 

de 
service

Filtres (2)
Raccords 
entrée/
sortie

Dimensions 
(A x B x H) PoidsD/M 

0,1 μm 
0,1 mg/m3

D/S 
0,01 μm 

0,01 mg/m3

D/D 
1 μmPoint de rosée sous 

pression
Type bar -40 °C -70 °C bar Pré-filtres Post-filtre Gaz mm kg

DB 22 C* 7 234 164

4-14,5 N/A D 200 S D 200 D 1" 550 x 242 x 1611 989,5 307 215

12,5 394 276

DB 25 C* 7 270 189

4-14,5 N/A D 340 S D 340 D 1" 550 x 358 x 998 1339,5 354 248

12,5 455 319

DB 32 C* 7 324 227

4-14,5 N/A D 340 S D 340 D 1" 550 x 358 x 1243 1589,5 424 297

12,5 546 382

DB 36 C* 7 378 265

4-14,5 N/A D 510 S D 510 D 1" 550 x 358 x 1611 2569,5 495 347

12,5 637 446

DB 47 C* 7 468 328

4-14,5 N/A D 510 S D 510 D 1" 550 x 358 x 1611 2569,5 613 429

12,5 789 552

DB 57 C* 7 576 403

4-14,5 N/A D 510 S D 510 D 1" 1/2 550 x 520 x 1611 3109,5 755 529

12,5 971 680

DB 64 C* 7 684 479

4-14,5 N/A D 800 S D 800 D 1" 1/2 550 x 520 x 1611 3109,5 896 627

12,5 1153 807

DB 65 B
7 648 454

4-11
D 800 M D 800 S D 800 D 1" 1/2 1040 x 840 x 1760 4459,5 810 567

DB 65 C* 12,5 774 542 11-14,5

DB 80 B 7 792 554
4-11

D 800 M D 800 S D 800 D 1" 1/2 1040 x 840 x 1760 4459,5 990 693

DB 80 C* 12,5 954 668 11-14,5

DB 110 B 7 1080 756
4-11

D 1000 M D 1000 S D 1000 D 2" 1046 x 894 x 1876 6009,5 1350 945

DB 110 C* 12,5 1296 907 11-14,5

DB 130 B 7 1296 907
4-11

D 1500 M D 1500 S D 1500 D 2" 1100 x 923 x 1914 6509,5 1620 1134

DB 130 C* 12,5 1548 1084 11-14,5

H

B A

DB/C-C*

Pression d’entrée d’air (bar) 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14,5 15 16
DB 05-6 0,62 0,75 0,87 1 1,12 1,25 1,37 1,5 1,62 1,75 1,93 2 2,12
DB 11-64 0,62 0,75 0,87 1 1,12 1,25 1,37 1,5 1,62 1,75 1,93 - -

DB/B DB/C*

Pression d’entrée d’air (bar) 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12,5 13 14 15 14,5
DB 65-130 0,47 0,68 0,84 1 1,1 1,2 1,3 1,38 0,89 1 1,04 1,11 1,19 1,15

Température d’entrée d’air (°C) 20 25 30 35 40 45 50 Point de rosée sous pression (°C) -40 -70
DB 05-6 1,07 1,06 1,04 1 0,88 0,78 0,55 DB 05-130 1 0,7
DB 11-130 1 1 1 1 0,84 0,71 0,55

Désignation de produit Facteurs de correction
B 40 E
C

DB (m3/h)/10 C* 70 X

pression de service max.
B : 11 bar
C : 16 bar
C* : 14,5 bar

Point de rosée sous pression (°C)

Contrôle de la phase de régénération :
Gestion E par temporisateur/X par point de rosée
(version X disponible de DB 11 à 130)
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CONTACTEZ  VOTRE 
CONSE I L LER  LOC AL 
WORTHINGTON CREYSSENSAC

www.airwco.com
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NÉ DE L’EXPÉRIENCE. GUIDÉ PAR LA TECHNOLOGIE.

Votre distributeur agréé

Worthington Creyssensac
B.P. 40616 St Ouen l’Aumône
95004 Cergy-Pontoise Cedex

tél. : 01 34 32 95 00
fax : 01 34 32 95 14

wcf.info@airwco.com
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